
Recycling Equipment

      

  

  

  
         

Der Airbagmaster 87/00 wurde in enger Zusammenarbeit mit namhaften europäischen
Automobilherstellern für die Neutralisation aller im Auto befindlichen pyrotechnischen
Komponenten entwickelt.

      

Airbagmaster 87/00

  

Der Airbagmaster 87/00 ist kompakt gebaut und lässt sich mitsamt Zubehör in einen
handlichen Transportkoffer verstauen.
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Recycling Equipment

Das Gerät darf nur von geschultem Personal und ausschließlich Zweck bestimmt verwendet
werden. Dieses Gerät wurde für alle derzeit erhältlichen und auf den Markt kommenden Autos
konzipiert.

  

Der Airbagmaster besteht aus einem Zündgerät, einer Fernbedienung, mehrerer Verbindungs-
und einem Universalkabel. Falls vorhanden bzw. verfügbar können auch fahrzeugspezifische
Adapterkabel verwendet werden. Im Zündgerät sind die komplette Messelektronik und die
entsprechende Elektronik für das sichere Zünden von Gleichstrom- und
Wechselstrom-Zündpillen untergebracht.

  

Folgende Komponenten sind standardmäßig im Koffer enthalten:

        

  
           
    -  Zündgerät  
    -  Fernbedienung  
    -  Verbindungskabel F-Z1  
    -  Fernbedienung - Zündgerät  
    -  Verbindungskabel Z-U2  
    -  Zündgerät - Universalkabel  
    -  Universalzündkabel “Eco"  
    -  alternativ Adapterkabel Automobilhersteller  
    -  Textilerdungsarmband  
    -  Erdungskabel für Textilerdungsarmband  
    -  Massestecker  
    -  Verbindungskabel MS3  
    -  für Massestecker  
    -  Batteriekabel  
    -  Transportkoffer  
    -  Bedienungsanleitung 

  

  

 2 / 4



Recycling Equipment

Technische Daten:

  Größen  A-LÄNGE 210 mm  B-BREITE 95 mm  C-HÖHE 85 mm  
  Gewicht  Schaltbrett 1 kg  
  Das Klima  Temperatur 10/40 (°C)  Feuchtigkeit 10/75 (%) ohne Niederschlag  
  Potenzial  Spannung 12 V  Frequenz Gleichstrom  Isolierungsschutz (IP) 66     

Minimax-Set

        

  
         

bestehend aus:

     Absauggerät Minimax  PKW-Service-Adapter für Niederdruck Anschluss 7/16“ UNF  PKW-S
ervice-Adapter für Hochdruck Anschluss 7/16“ UNF
 
Recyclingflasche Gr.2, 46.5 bar, Inhalt 12.5l
 
Füllschlauch ¼“-Set
 
Füllschlauch ¼“ CL-120-B
 
Verbindungsnippel VN 7/16“ UNF DIN8906
 
 
 

Membranpumpen
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Recycling Equipment

                            Kraftstoffzylinder        

                       Für weitere Informationen benutzen Sie bitte unser Kontaktformular  oder kontaktieren Sieuns unter Telefon:+49 (0)9401 605662.
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